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Спецификацию (Приложение №1 к Договору) на поставку линокрома ТКП и ТПП для нужд Открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

	№ п/п
	Наименование
	Количество


	Ед.

измерения
	Цена за ед.,без учета НДС
	Сумма без учета НДС
	Срок поставки

	1.
	Линокром ТКП 10 м сланец серый 

ТУ 5774-002-13157915-98 
	100
	рулон.
	
	
	Согласно п 3.1,3.2 Договора

	2.
	Линокром ТПП 15 м

ТУ 5774-002-13157915098
	700
	рулон.
	
	
	Согласно п 3.1,3.2 Договора

	Итого:
	

	Итого НДС 18%:
	

	Общая стоимость товара:
	


читать в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование
	Количество


	Ед.

измерения
	Цена за ед.,без учета НДС
	Сумма без учета НДС
	Срок поставки

	1.
	Линокром ТКП 10 м сланец серый 

ТУ 5774-002-13157915-98

допускаются аналоги с соответствующими техническими характеристиками 
	100
	рулон.
	
	
	Согласно п 3.1,3.2 Договора

	2.
	Линокром ТПП 15 м

ТУ 5774-002-13157915098

допускаются аналоги с соответствующими техническими характеристиками 
	700
	рулон.
	
	
	Согласно п 3.1,3.2 Договора

	Итого:
	

	Итого НДС 18%:
	

	Общая стоимость товара:
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Дополнительно включить в Спецификацию (Приложение № 1 к Договору) пункт Технические характеристики:
Технические характеристики материала
	
	Линокром

	Марка
	ТКП
	ТПП

	Масса кг./кв.м
	Не ниже 4,5
	Не ниже 3,5

	Основа
	стеклоткань
	стеклоткань

	Покрытие верх
	Крупнозернистая минеральная посыпка
	Полимерная пленка

	Покрытие низ
	Полимерная пленка
	Полимерная пленка

	Гибкость на брусе радиусом (r) мм, при температуре (t) , не выше
	t не выше 0

r 25 мм
	t не выше 0

r 25 мм

	Температура хрупкости , вяжущего не выше
	-15 С
	-15С

	Теплостойкость в течение 2ч., при температуре не ниже
	+80
	+80

	Водопоглощение в течение 24 часов,% по массе, не более
	1,0
	1,0

	Разрывная сила при растяжении, Н не ниже
	800
	800

	Масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее, кг/кв.м
	1,5
	1,5


12 декабря 2014 год.
