                                                                                                                Приложение № 2 к Договору №

                                                                                                                 от «___»                        2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Технические характеристики товара:

1.1 Аккумуляторная дрель  шуруповерт  DeWALT   DCD 780 С2

Напряжение                                   18 В.
Тип                                                  10

Тип аккумулятора                      XR Li-lon
Выходная мощность                   350 Вт.
Число оборотов без нагрузки

    1-я скорость                               0-600 об/мин.
    2-я скорость                               0-2000 об/мин.
Макс. вращающий момент           60/23 Нм.
Патрон                                               13 мм.
1.2 Угловая  дрель DeWALT D 21160
Мощность                                       350 Вт.
Макс. диаметр патрона                   10 мм.
Габариты                                 262 х 50 мм.
Размер патрона                             1-10 мм.
Тип патрона                               ключевой

Число скоростей                                1

Частота вращения шпинделя      0-1200 об/мин.
Макс. крутящий момент                9,2 Нм.
1.3 Дрель  DeWALT D 21441

Мощность                                         770 Вт.
Тип патрона быстрозажимной

Регулировка оборотов

Наличие реверса

Макс. крутящий момент                   40 Нм.
Число скоростей                                  2

Максимальный размер патрона       13 мм.
1.4 Перфоратор DeWALT D 25123 K
Количество режимов                           3
Макс. сила удара                               3,4 Дж.
Реверс                                    электронный

Предохранительная муфта              

Частота вращения шпинделя      0-1150 об/мин.
Мощность                                         800 Вт.
Частота ударов                          0-4300 уд/мин.
1.5 Угловая  шлифмашина DeWALT D 28133
Диаметр диска                                   125 мм.
Защита от перегрева двигателя

Блокировка шпинделя при заклинивании диска

Мощность                                         1100 Вт.
Плавный пуск
Число оборотов                             0-1000  об/мин.
Резьба шпинделя                                М14

Регулировка положения кожуха без инструмента

1.6 Угловая шлифмашина DeWALT DWE 4150

Диаметр диска                                  115 мм.
Число оборотов                         0-11800 об/мин.
Мощность                                         900 Вт.
Резьба шпинделя                              М14
1.7 Лобзик DeWALT DW 331 K
Ход пилки                                           26 мм.
Мощность                                          701 Вт.
Регулировка наклона подошвы без инструмента

Наличие плавного пуска

Возможность подключения к пылесосу

Наличие защитного экрана

Регулировка оборотов

Наличие быстр. зам. пилки

Поддержание постоянных оборотов

под нагрузкой

Число ходов, ход/мин                     0-3100 ход/мин.
1.8 Фен MAKITA HG 651 C
Потребляемая мощность                   2000 Вт.
Температура                                    80-650 C
Поток воздуха                                200-550 л/мин.
1.9 Фен MAKITA HG 5012 К
Потребляемая мощность                   1600 Вт.
Температура                               350 – 500 С

Поток воздуха                            350 – 500 л/мин.
1.10 Фрезер MAKITA 3612 C
Потребляемая мощность                   1850 Вт.
Число холостого хода             9000-23000 об/мин.
 Глубина обработки                        0 – 60 мм.
Размер зажимного приспособления 

режущего инструмента                         12 мм.
1.11 Эксцентриковая шлифмашина MAKITA ВО 5031

Частота холостого хода           4000-12000 об/мин.
Потребляемая мощность при непрерывной

работе                                                    300 Вт.

Размер тарельчатого шлифовального

диска                                                      125 мм.

Амплитуда колебаний                         2,8 мм.
1.12 Вибрационная шлифмашина MAKITA  ВО 3700
Частота холостого хода                    1 0000 об/мин.

Потребляемая мощность при

непрерывной работе                             180 Вт.

Амплитуда колебаний                              2 мм.

Размер шлифовальной пластины      93 х228 мм.
1.13  Tорцовочная пила DeWALT DW 713

Потребляемая мощность                      1600 Вт.
Выходная мощность                              1000 Вт.
Число оборотов диска                   2500-5000 об/мин.
Диаметр диска                                          250 мм.
Диаметр посадочного отверстия              30 мм.
Угол наклона                                           48\-3

Угол поворота (вправо/влево)               50/50

1.14  Рубанок DeWALT D26500 K 

Потребляемая мощность                    1050 Вт.
Выходная мощность                             620 Вт.
Скорость без нагрузки                        13500 об./мин.

Макс. глубина реза                                   4 мм.
Глубина выборки четверти                    25 мм.
Ширина строгания                                  82 мм.
1.15 Отбойный молоток DeWALT D25330 K
Патрон                                             SDS-Plus
Потребляемая мощность                     650 Вт.
Выходная мощность                            400 Вт.
Кол-во ударов в минуту                  0-4100 уд/мин.
Энергия удара                                       2,8 Дж.
1.16 Миксер FELISATTI MF 800 VE
Потребляемая мощность                    800 Вт.
Частота вращения (колебания)   150 -570

Резьба шпинделе                          5/8 х 16 мм.
Максимальный крутящий момент      42 Н-м.
Электронная регулировка оборотов,

поддержание оборотов под. нагр.

Переходник на М14

Плавный пуск
2 Комплект поставки

2.1 DCD 780 C2                            

Дрель

Зарядное устройство XR
2 х 1,5 Ач XR Li-lon батареи

Клипса для крепления инструмента на ремень

Магнитный держатель насадок

Кейс
Руководство по эксплуатации на русском языке
2.2 D21160

Дрель

Ключ для патрона

Коробка

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.3 D25123 К 

Перфоратор

Ограничитель глубины

Многопозиционная боковая рукоятка

Кейс
Руководство по зксплуатации на русском языке
2.4 D21441
Дрель

Многопозиционная боковая рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Коробка

Руководство по эксплуатации на русском языке.
2.5 D 28133
Шлифмашина

Регулируемый без ключа защитный кожух

Многопозиционная боковая рукоятка

Внутренний и наружный фланцы

Спецключ

Коробка

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.6 DWE 4150

Угловая шлифмашина

Защитный кожух

Многопозиционная боковая рукоятка

Внутренний и наружный фланцы

Спецключ

Коробка

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.7 DW 331 K
Лобзик

Антирасщепляющая вставка

Защитная накладка

Кейс
Адаптер пылесоса

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.8 HG 651 C
Фен

Сопла  5 шт.
Прижимной ролик

Кейс

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.9 HG 5012 K
Фен

Сопла  3 шт.
Кейс

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.10 3612 С

Фрезер

Патрубок для пылесоса

Две переходные втулки (6 и 8 мм)

Гаечные ключи 2 шт.

Параллельный упор

Коробка

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.11 ВО 5031

Эксцентриковая шлифмашина

Пылесборник

Диск

Лист шлифовальной шкурки
Коробка

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.12 ВО 3700

Вибрационная шлифмашина

Пылесборник

Опорная плита с отверстиями

Лист шлифовальной шкурки
Коробка

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.13 DW 713

Торцовочная пила
Пильный диск

Ключ для смены диска

Пылесборник

Коробка

Руководство по зксплуатации на русском языке

2.14 D 26500 K
Рубанок

Твердосплавные двухсторонние ножи

Параллельные направляющие

Направляющие для выборки четверти

Переходник для сбора стружки

Кейс
Дефлектор и складной пылесборник

Лево – и правосторонний эжектор стружки

Руководство по эксплуатации на русском языке

2.15 D 25330 K
Отбойный молоток

Многопозиционная рукоятка

Кейс
Руководство по эксплуатации на русском языке

2.16 MF 800 VE
Миксер 

Насадка для миксера

Коробка

Руководство по эксплуатации на русском языке
3. Качество товара.
Товар должен  полностью соответствовать заявленным производителем техническим характеристикам.

4. Товар поставляется с заполненным гарантийным талоном. Обязательное наличие у Поставщика собственного сервисного центра имеющего авторизацию по поставляемым маркам инструмента  находящегося в г. Йошкар-Ола.
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